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DESTROÇADORES - GAMA AGRÍCOLA (TDF)

Para Tratores de 12 - 60 Cv.       (Ø até 2 - 3cm)



 

 

  

Modelo:

MINI 12 - 30 Cv.

GREEN 30 - 55 Cv.

PARK/P 20 - 60 Cv.

Para tratores de 12 - 60 Cv.             

Destroçador Agrícola (Ø até 2 - 3cm)



 

 

 

Destroçador compacto para tratores com potências entre 12 e 30 Cv. 

Recomendado para triturar erva e áreas verdes em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos fixo e reversível, Cat. I 

Rolo nivelador regulável em altura Ø 114 mm, com limpeza automática 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “G” ou com lâminas “YG” 

PTO 540 rpm 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

 

 

  

MINI 12 - 30 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador compacto reversível para tratores com potências entre 30 e 55 Cv. 

Recomendado para triturar erva e ramos (até Ø 2-3cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos descentrável e reversível, Cat. I 

Descentramento manual 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 114 mm, com limpeza automática 

Caixa de engrenagem com roda livre e veio de entrada duplo 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “G” 

PTO 540 /1000 rpm (inversão das polias) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

  

GREEN Ø 2 - 3 cm 30 - 55 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador compacto para tratores com potências entre 20 e 60 Cv. 

Recomendado para triturar erva e ramos (até Ø2-3cm). 

 

  

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos descentrável, Cat. I 

Descentramento manual 

Contra lâminas 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 139 mm, com limpeza automática 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “L” ou com lâminas “YL” 

PTO 540 /1000 rpm (inversão das polias) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

  

PARK/P Ø 2 - 3 cm 20 - 60 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESTROÇADORES - GAMA AGRÍCOLA (TDF)

Para Tratores de 30 - 180 Cv.       (Ø de 4 - 12cm)



 

 

 

  

Modelo:

AF 30 - 60 Cv.

AF/L 40 - 90 Cv.

AF/REV 40 - 90 Cv.

ZETA 60 - 100 Cv.

TFB/Y 60 - 110 Cv.

TFB/YE 80 - 110 Cv.

TFB/C 60 - 110 Cv.

TFB/REV 60 - 110 Cv.

TFB/M 70 - 150 Cv.

TFB/ME 80 - 180 Cv.

 Para tratores de 30 - 180 Cv.              

Destroçador para Vinhas e Pomares (Ø de 4 - 12cm)



 

 

 

Destroçador para tratores com potências entre 30 e 60 Cv. Recomendado para 

triturar erva e ramos em vinhas e pomares (até Ø4-5cm). 

 

 

  

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos descentrável, Cat. I 

Descentramento manual 

Canto direito arredondado 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 139 mm, com limpeza automática 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “P” ou com lâminas “YP” 

Contra lâminas 

PTO 540 /1000 rpm (inversão das polias) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

 

  

AF Ø 4 - 5 cm 30 - 60 Cv

Sugestão de 

Apresentação 

 Acoplamento aos 3 pontos 
central 

 



 

 

 

Destroçador para tratores com potências entre 40 e 90 Cv. Recomendado para 

triturar erva e ramos em vinhas e pomares (até Ø5-6cm). 

 

  

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos descentrável, Cat. I 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX ) 

3º ponto com apoio reforçado 

Descentramento manual 

Canto direito arredondado 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 139 mm, com limpeza automática 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “P” ou com lâminas “YP” 

Tensor automático das correias 

Contra lâminas 

PTO 540 /1000 rpm (inversão das polias) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

  

AF/L Ø 5 - 6 cm 40 - 90 Cv

Sugestão de 

Apresentação 

 Acoplamento aos 3 pontos 
central 

 



 

 

 

Destroçador compacto reversível, para tratores com potências entre 40 e 90 Cv. 

Recomendado para triturar erva e ramos em vinhas e pomares (até Ø5-6 cm). 

 

 

 

 

  

 

Acoplamento aos 3 pontos descentrável, Cat. I 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Descentramento manual 

Canto direito arredondado 

Caixa de engrenagem com dupla roda livre e veio de entrada duplo 

Patins 

Tensor automático das correias 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 139 mm, com limpeza automática 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “P” ou com lâminas “YP” 

Contra lâminas 

PTO 540/1000 rpm (invertendo as polias) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

  

AF/REV Ø 5 - 6 cm 40 - 90 Cv

Sugestão de 

Apresentação 

 
Acoplamento aos 3 pontos 

central 

 



 

 

 

Destroçador para tratores com potências entre 60 e 100 Cv. Recomendado para 

triturar erva e ramos em vinhas e pomares (até Ø5-6cm). 

 

 

 

 

  

 

Acoplamento aos 3 pontos descentrável, Cat. I-II 

Descentramento manual 

Transmissão central dupla por correias 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

3º ponto com apoio reforçado 

Canto direito arredondado 

Caixa de engrenagem sem roda livre 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 159 mm, com limpeza automática 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “P” ou com lâminas “YP” 

Tensor automático das correias 

Contra lâminas 

Rodas frontais reguláveis em altura 

PTO 540 rpm (1000 rpm mediante pedido) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

  

ZETA Ø 5 - 6 cm 60 - 100 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 
 

Destroçador para tratores com potências entre 60 e 110 Cv. Recomendado para 

triturar erva e ramos em vinhas e pomares (até Ø8cm). 

 

 

 

 

 

  

Acoplamento aos 3 pontos descentrável, Cat. I-II 

Descentramento manual 

Canto direito arredondado 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 159 mm, com limpeza automática 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Ancinhos traseiros 

Tensor automático das correias 

Descarga traseira ajustável 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “A” ou com lâminas “YA” 

Contra lâminas 

PTO 540/1000 rpm (inversão das polias) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

  

  

TFB/Y Ø 8 cm 60 - 110 Cv

Sugestão de 

Apresentação 

 Acoplamento aos 3 pontos 
central 

 



 

 

 

Destroçador para tratores com potências entre 80 e 110 Cv. Recomendado para 

triturar erva e ramos em vinhas e pomares (até Ø8cm). 

 

 

 

 

 

  

Acoplamento aos 3 pontos descentrável, Cat. II 

Descentramento hidráulico com mangueiras e engates rápidos 

Canto direito arredondado 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 159 mm, com limpeza automática 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Ancinhos traseiros 

Tensor automático das correias 

Descarga traseira ajustável 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “A” ou com lâminas “YA” 

Contra lâminas 

PTO 540/1000 rpm (invertendo as polias) 

Cardan 60/1400 N 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
  

TFB/YE  Ø 8 cm 80-110 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador para tratores com potências entre 60 e 110 Cv. Recomendado para 

triturar erva e ramos em vinhas e pomares (até Ø8cm). 

 

 

 

  

 

 

Acoplamento aos 3 pontos descentrável, Cat. I-II 

3º ponto com apoio reforçado 

Canto direito arredondado 

Descentramento manual 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 159 mm, com limpeza automática 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Descarga traseira ajustável 

Ancinhos traseiros 

Tensor automático das correias 

Descarga traseira ajustável 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “A” ou com lâminas “YA” 

Contra lâminas 

PTO 540/1000 rpm (inversão das polias) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 
 

  

TFB/C Ø 8 cm 60 - 110 Cv

Acoplamento aos 3 pontos central 

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador compacto reversível, para tratores com potências entre 60 e 110 Cv. 

Recomendado para triturar erva e ramos em vinhas e pomares (até Ø8cm). 

 

 

 

 

 

  

Acoplamento aos 3 pontos descentrável, Cat. I-II 

Descentramento manual 

Canto direito arredondado 

Caixa de engrenagem com dupla roda livre e veio de entrada duplo 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 159 mm, com limpeza automática 

Tensor automático das correias 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Ancinhos traseiros 

Descarga traseira ajustável 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “A” ou com lâminas “YA” 

Contra lâminas 

Patins 

PTO 540 /1000 rpm (inversão das polias) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 

 
  

TFB/REV Ø 8 cm 60 - 110 Cv

 

Acoplamento aos 3 pontos 
central 

 

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador profissional reforçado, para tratores com potências entre 70 e 

150CV. Recomendado para triturar erva e ramos (até Ø10-12cm) em vinhas e 

pomares. 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos descentrável, Cat. I-II 

3º ponto com apoio reforçado 

Descentramento manual 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Tensor automático das correias 

Ancinhos traseiros 

Contra lâminas 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 194 mm, com limpeza automática 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “M” 

PTO 540 rpm (Mod. 180-220); (1000 rpm mediante pedido) 

PTO 1000 rpm (Mod. 250-300); (540 rpm mediante pedido) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
  

TFB/M Ø 10 - 12 cm 70 - 150 Cv

 
 
 

Acoplamento aos 3 pontos central 

 

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador profissional reforçado, para tratores com potências entre 80 e 180 Cv. 

Recomendado para triturar erva e ramos (até Ø12cm) em vinhas e pomares. 

 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos, Cat. II com duas posições de acoplamento 

Descentramento hidráulico 

Caixa de engrenagem com roda livre (1” 3/4, Z6) 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Tensor automático das correias 

Proteção frontal anti projeções - Corrente e borracha 

Proteção traseira anti projeções - Borracha 

Contra lâminas 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 194 mm, com limpeza automática 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “M” 

PTO 540/1000 rpm (inversão das polias) 

Cardan reforçado VP9 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 

 

 

  

TFB/ME Ø 12 cm 80 - 180 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

  

DESTROÇADORES - GAMA AGRÍCOLA (TDF)

Para Tratores de 50 - 140 Cv.       (Ø de 5 - 12cm)



 

 

 

  

Modelo:

PICKER/L 50 - 90 Cv.

PICKER 60 - 120 Cv.

PICKER/F 80 - 140 Cv.

PICKER/C 60 - 140 Cv.

PICKER/R 60 - 140 Cv.

PICKER/KARGO 90 - 140 Cv.

Destroçador com recolha (Ø de 5 - 12cm)

 Para tratores de 50 - 140 Cv.              



 

 

 

Destroçador especial com rotor “Pick-up” adequado para triturar restos das podas 

e ramos (até Ø5cm) em vinhas e pomares, mesmo em terrenos cultivados 

irregulares e rochosos. Para tratores com potências entre 50 e 90 Cv. 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos fixo, Cat. I 

Rodas direcionais 

3º ponto com apoio reforçado 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Rotor “Pick-up” com transmissão mecânica através de corrente autolubrificante 

Embraiagem reforçada na transmissão do rotor “Pick-up” 

Tensor automático das correias 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Crivo traseiro de descarga, em Hardox 

Contra lâminas 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “P” 

Guias frontais laterias e pentes de recolha 

PTO 540 rpm 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

  

PICKER/L Ø 5 cm 50 - 90 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador especial com rotor “Pick-up” adequado para triturar restos das podas 

e ramos (até Ø 8cm), ideal para vinhas e pomares, mesmo em terrenos cultivados 

irregulares e rochosos. Para tratores de 60 a 120 Cv. 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos fixo, Cat. I-II 

Rodas direcionais reguláveis em altura 

3º ponto com apoio reforçado 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Rotor “Pick-up” com transmissão mecânica através de corrente autolubrificante 

Embraiagem reforçada na transmissão do rotor “Pick-up” 

Tensor automático das correias 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Crivo traseiro de descarga, em Hardox 

Contra lâminas 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “A” 

Guias frontais laterias e pentes de recolha 

PTO 540 rpm 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 

  

PICKER Ø 8 cm 60 - 120 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador frontal com rotor “Pick-up” adequado para triturar restos das podas 

e ramos (até Ø 8cm), ideal para vinhas e pomares, mesmo em terrenos irregulares 

e rochosos. Para tratores de 80 a 140 Cv. 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos fixo, Cat. I-II 

Caixa de engrenagem com dupla roda livre 

Rotor “Pick-up” com transmissão hidráulica através de corrente autolubrificante 

e válvula reguladora de velocidade 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Crivo traseiro de descarga, em Hardox 

Contra lâminas 

Tensor automático das correias 

Rodas frontais reguláveis em altura 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 159 mm, com limpeza automática 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “A” 

Dentes de recolha 

PTO 1000 rpm 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 

  

PICKER/F Ø 8 cm 80 - 140 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador especial com rotor “Pick-up” e depósito, adequado para triturar e 

recolher restos das podas e ramos (até Ø 8cm), ideal para vinhas e pomares. Para 

tratores de 60 a 140 Cv. 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos fixo Cat. I-II 

3º ponto com apoio reforçado 

Contentor de armazenamento com sistema hidráulico independente 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Rotor “Pick-up” com transmissão mecânica através de corrente autolubrificante 

Embraiagem reforçada na transmissão do rotor “Pick-up” 

Tensor automático das correias 

Conjunto de rodas giratórias com ajuste hidráulico de altura 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Contra lâminas 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “A” 

Equipamento de iluminação traseira 

Guias frontais laterias e pentes de recolha 

PTO 540 rpm 

O trator deve estar equipado com 2 linhas hidráulicas de duplo efeito 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

PICKER/C Ø 8 cm 60 - 140 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador especial com rotor “Pick-up” e calha transportadora (para descarga 

para atrelado), adequado para triturar restos das podas e ramos (até Ø 8cm), ideal 

para vinhas e pomares. Para tratores de 60 a 140 Cv. 

 

 

 

 
 

Acoplamento aos 3 pontos fixo Cat. I-II 

3º ponto com apoio reforçado 

Sistema de descarga traseira com ajuste hidráulico 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Rotor “pick-up” com transmissão por corrente autolubrificante 

Embraiagem reforçada na transmissão do rotor “Pick-up” 

Tensor automático das correias 

Conjunto de rodas giratórias com ajuste mecânico de altura 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Gancho de reboque (adequado apenas para reboques de 2 eixos) 

Contra lâminas 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “A” 

Guias frontais laterias e pentes de recolha 

PTO 540 rpm 

O trator deve estar equipado com 1 ligação de óleo de duplo efeito 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 
 

  

PICKER/R Ø 8 cm 60 - 140 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador especial com rotor “Pick-up” e contentor-atrelado de grande 

capacidade, recomendado para triturar restos das podas e ramos (até Ø12cm) em 

vinhas, olivais e pomares, mesmo em terrenos cultivados irregulares e rochosos. 

Para tratores com potências entre 90 e 140Cv. 

 

 

  

 

Contentor de armazenamento com sistema hidráulico independente 

Gancho de reboque com ajuste hidráulico de altura 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Rotor “pick-up” com transmissão por corrente com tensor automático 

Embraiagem reforçada na transmissão do rotor “Pick-up” 

Tensor automático das correias 

Eixo do reboque com rodas fixas 

Sistema de travagem hidráulico 

Altura de descarga variável 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Travão de estacionamento (mecânico) 

Contra lâminas 

Rolo nivelador traseiro Ø 194 mm, com limpeza automática 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “A” 

Guias frontais laterias e pentes de recolha 

Eixo de transmissão homocinético (lado do trator) 

PTO 540 rpm  

O trator deve estar equipado c/ 1 distribuidor de duplo efeito e 1 de simples efeito  

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 

  

PICKER KARGO Ø 12 cm 90 - 140 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

  

DESTROÇADORES - GAMA AGRÍCOLA (TDF)

Para Tratores de 30 - 250 Cv.       (Ø de 2 - 12cm)



 

  

Modelo:

EKR 30 - 70 Cv.

EKR/M 50 - 90 Cv.

EKR/S 50 - 130 Cv.

BIMAX 50 - 130 Cv.

TBM 50 - 110 Cv.

TBM/S 75 - 150 Cv.

DUAL 70 - 160 Cv.

XPRO 100 - 250 Cv.

XPRO/F 100 - 250 Cv.

Destroçador (Ø de 2 - 12cm)

 Para tratores de 30 - 250 Cv.              



 

 

 

Destroçador compacto reversível, recomendado para triturar erva e ramos (até 

Ø2-3cm) ideal para vinhas. Para tratores com potências entre 30 e 70Cv. 

 

 

 

 

 

 

  

Acoplamento aos 3 pontos fixo e reversível, Cat. I (Mod. 125-160) 

Acoplamento aos 3 pontos fixo e reversível, Cat. II (Mod. 180-200) 

3º ponto com apoio reforçado 

Caixa de engrenagem com roda livre e veio de entrada duplo 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 139 mm, com limpeza automática 

(Mod. 125-160) 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 159 mm, com limpeza automática 

(Mod. 180-200) 

Contra lâminas 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “L” ou com lâminas “YL” (Mod. 125-160) 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “A” ou c/ lâminas “YA” (Mod. 180-200) 

PTO 540/1000 rpm (inversão das polias) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

 
  

EKR Ø 2 - 3 cm 30 - 70 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador compacto para utilização frontal, recomendado para triturar erva e 

ramos (até Ø4-5cm) ideal para bermas de estradas, encostas íngremes, vinhas e 

pomares. Para tratores com potências entre 50 e 90Cv. 

 

 

  

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos fixo, Cat. I-II 

Caixa de engrenagem com dupla roda livre 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 159 mm, com limpeza automática 

Contra lâminas 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “L” ou com lâminas “YL” 

PTO 540/1000 rpm (inversão das polias) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 
 

  

EKR/M Ø 4 - 5 cm 50 - 90 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador compacto reversível, recomendado para triturar erva, ramos e restos 

de podas em vinhas (até Ø4-5cm). Para tratores com potências entre 50 e 130Cv. 

 

 

 

 

 

  

Acoplamento aos 3 pontos descentrável e reversível, Cat. II 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Descentramento manual 

Caixa de engrenagem com roda livre e veio de entrada duplo 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 159 mm, com limpeza automática 

(Mod. 180-250) 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 194 mm, com limpeza automática 

(Mod. 280-300) 

Contra lâminas 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “A” ou com lâminas “YA” 

PTO 540/1000 rpm (inversão das polias)  

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

 

 

EKR/S Ø 4 - 5 cm 50 - 130 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador compacto reversível, recomendado para triturar erva, ramos e restos 

de podas em vinhas (até Ø5-6cm). Para tratores com potências entre 50 e 130Cv. 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos central, Cat. II 

Descentramento manual 

Descarga traseira ajustável 

Tensor automático das correias 

Caixa de engrenagem com dupla roda livre e veio de entrada duplo 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 159 mm, com limpeza automática 

(Mod. 180-250) 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 194 mm, com limpeza automática 

(Mod. 280-300) 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Contra lâminas substituíveis 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “A” ou com lâminas “YA” 

PTO 540/1000 rpm (inversão das polias) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

  

BIMAX Ø 5 - 6 cm 50 - 130 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø5-7cm). Para 

tratores com potências entre 50 e 110Cv. 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos descentrável, Cat. II 

Descentramento manual 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Tensor automático das correias 

Descarga traseira ajustável 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 194 mm, com limpeza automática 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Patins 

Contra lâminas substituíveis 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “A” ou com lâminas “YA” 

PTO 540/1000 rpm (inversão das polias) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 

  

BIMAX Ø 5 - 6 cm 50 - 130 Cv

 

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador reforçado para trabalhos mais exigentes, recomendado para triturar 

erva, ramos e mato (até Ø6-8cm). Para tratores com potências entre 75 e 150Cv. 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos descentrável, Cat. II 

Descarga traseira ajustável 

Descentramento manual 

Caixa de engrenagem com roda livre (1" 3/4, Z6) 

Tensor automático das correias 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 194 mm, com limpeza automática 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Patins 

Contra lâminas substituíveis 

Proteção frontal anti projeções - Corrente e borracha 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “A” ou com lâminas “YA” 

PTO 1000 rpm (540 rpm mediante pedido) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

  

TBM/S Ø 6 - 8 cm 75 - 150 Cv

 

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador reversível, recomendado para triturar erva, ramos e mato (até Ø6-

8cm). Para tratores com potências entre 70 e 160Cv. 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos central, Cat. II 

Descentramento manual 

Descarga traseira ajustável 

Tensor automático das correias 

Caixa de engrenagem com veio de entrada reforçado florestal duplo (1" 3/4, Z6) 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 194 mm, com limpeza automática 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Patins 

Contra lâminas substituíveis 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “A” ou com lâminas “YA” 

Proteção frontal anti projeções - Corrente e borracha 

PTO 1000 rpm (540 rpm mediante pedido) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

  

  

DUAL Ø 6 - 8 cm 70 - 160 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador reforçado reversível para trabalhos mais exigentes, recomendado 

para triturar erva, ramos e mato (até Ø8-10cm). Para tratores com potências entre 

100 e 250Cv. 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos central, Cat II-III 

Descentramento hidráulico com mangueiras 

Descarga traseira ajustável 

Tensor automático das correias 

Caixa de engrenagem com dupla roda livre c/ veio de entrada reforçado florestal 

(1" 3/4, Z6) 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 220 mm, com limpeza automática 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Rotor reforçado 

Patins 

Contra lâminas substituíveis 

Proteção frontal anti projeções - Corrente e borracha 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “M” 

PTO 1000 rpm (540 rpm mediante pedido) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
  

XPRO Ø 8 - 10 cm 100 - 250 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador reforçado reversível, recomendado para triturar erva, ramos e mato 

(até Ø10-12cm). Para tratores com potências entre 100 e 250Cv. 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos central, Cat II-III 

Descentramento hidráulico com mangueiras 

Descarga traseira ajustável 

Ancinhos traseiros 

Tensor automático das correias 

Caixa de engrenagem com dupla roda livre c/ veio de entrada reforçado florestal 

(1" 3/4, Z6) 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 220 mm, com limpeza automática 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Rotor reforçado 

Patins 

Contra lâminas substituíveis 

Proteção frontal anti projeções - Corrente e borracha 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “M” 

PTO 1000 rpm (540 rpm mediante pedido) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

  

XPRO/F Ø 10 - 12 cm 100 - 250 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

  
CATÁLOGO 

DESTROÇADORES - GAMA AGRÍCOLA (TDF)

Para Tratores de 50 - 300 Cv.       (Ø de 2 - 10cm)



 

  

Modelo:

TSB 50 - 140 Cv.

LAND 70 - 150 Cv.

LAND/S 70 - 150 Cv.

KING/DT 90 - 180 Cv.

LAND/P 100 - 300 Cv.

Destroçador (Ø de 2 - 10cm)

 Para tratores de 50 - 300 Cv.             



 

 

 

Destroçador reforçado, recomendado para triturar erva, canas e para 

manutenção de terrenos não cultivados. Para tratores com potências entre 50 e 

140Cv. 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos fixo, Cat. II 

Acoplamento aos 3 pontos, Cat. II ajustável com duas posições (Mod. 230) 

3º ponto com apoio reforçado 

Tampa traseira ajustável - para inspeção 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Rolo nivelador traseiro Ø 194 mm, com limpeza automática 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “T” ou com lâminas “YT” 

Contra lâminas substituíveis 

PTO 540 rpm (Mod. 180-230) 

PTO 1000 rpm (Mod. 250-280) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

  

TSB 50 - 140 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador reforçado, recomendado para triturar erva, canas e para 

manutenção de terrenos não cultivados. Para tratores com potências entre 70 e 

150Cv. 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos fixo, Cat. II 

3º ponto com apoio reforçado 

Descarga traseira ajustável 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Tensor automático das correias 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 194 mm, com limpeza automática 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “T2” ou com lâminas “YT2” 

Contra lâminas substituíveis 

PTO 540 rpm (Mod. 160-230) 

PTO 1000 rpm (Mod. 250-300) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 
  

LAND 70 - 150 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 
 

Destroçador reforçado, recomendado para triturar erva, canas e para 

manutenção de terrenos não cultivados. Com descentramento hidráulico. Para 

tratores com potências entre 70 e 150Cv. 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. II 

Descentramento hidráulico com mangueiras 

Descarga traseira ajustável 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Tensor automático das correias 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 194 mm, com limpeza automática 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “T2” ou com lâminas “YT2” 

Contra lâminas substituíveis 

PTO 540 rpm (Mod. 160-230) 

PTO 1000 rpm (Mod. 250-300) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 
  

LAND/S 70 - 150 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador reforçado, recomendado para triturar erva, canas e para 

manutenção de terrenos não cultivados. (até Ø10cm). Para tratores com 

potências entre 90 e 180Cv. 

 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos fixo central, Cat. II 

Transmissão por correias duplas 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 220 mm, com limpeza automática 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “T2” ou com lâminas “YT2” 

Caixa de engrenagem com roda livre (veio de entrada 1" 3/4 Z6) 

Contra lâminas substituíveis 

Tampa traseira ajustável - para inspeção 

Tensor automático das correias 

Proteção frontal anti projeções - Corrente 

PTO 1000 rpm 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

 

   

KING/DT Ø 10 cm 90 - 180 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador reforçado, com sistema dobrável hidráulico do chassi para 

transporte. Recomendado para triturar erva, canas e para manutenção de 

terrenos não cultivados. Para tratores com potências entre 100 e 300Cv. 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos fixo, Cat. II-III 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Tampas traseiras ajustáveis - para inspeção 

Rolos niveladores traseiros reguláveis em altura Ø194mm, c/ limpeza automática 

(Mod.400) 

Rolos niveladores traseiros reguláveis em altura Ø220mm, c/ limpeza automática 

(Mod.500-600) 

Contra lâminas substituíveis 

Acoplamento aos 3 pontos central 

Transmissão dupla 

Blindagem das polias em aço 

Caixa de engrenagem com roda livre (veio de entrada 1” 3/4, Z6) 

Sistema de flutuação 

Ganchos de segurança para transporte rodoviário 

Equipamento de iluminação traseira 

Proteção frontal anti projeções - Corrente 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “T2” ou com lâminas “YT2” 

PTO 1000 rpm 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

  

LAND/P 100 - 300 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

  
CATÁLOGO 

DESTROÇADORES LIMPA BERMAS - GAMA AGRÍCOLA (TDF)

Para Tratores de 25 - 200 Cv.       (Ø de 2 - 10cm)



 

  

Modelo:

TA/K 25 - 50 Cv.

TA/LI 35 - 70 Cv.

TA/L 35 - 70 Cv.

TA/MI 50 - 90 Cv.

TA/M 50 - 90 Cv.

TA 60 - 110 Cv.

TA/S 60- 110 Cv.

TA/P 80 - 200 Cv.

TA/PS 90 - 200 Cv.

Destroçador Limpa Bermas (Ø de 2 - 10cm)

 Para tratores de 25 - 200 Cv.             



 

 
 

Destroçador limpa bermas. Recomendado para triturar ervas e ramos (até Ø 2cm). 

Ideal para limpeza de valetas, bermas, aterros e terrenos inclinados. Para tratores 

com potências entre 25 e 50Cv. 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. I 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Descentramento hidráulico com válvula de segurança 

Tensor automático das correias 

Patins 

Desacoplamento automático com dispositivo de segurança 

Sistema hidráulico com flutuação e válvula de segurança 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 114 mm, com limpeza automática 

Cardan 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “G” ou com lâminas “YG” 

PTO 540 rpm 

O trator deve estar equipado com 2 linhas hidráulicas de duplo efeito 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 
  

TA/K Ø 2 cm 25 - 50 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador limpa bermas. Recomendado para triturar ervas e ramos (até Ø3-

4cm). Ideal para limpeza de valetas, bermas, aterros e terrenos inclinados. Para 

tratores com potências entre 35 e 70Cv. 

 

  

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. I com sistema de flutuação e dispositivo de 

segurança 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Descentramento hidráulico com válvula de segurança 

Sistema hidráulico com flutuação e válvula de segurança 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 139 mm, com limpeza automática 

Contra lâminas 

Cardan reforçado 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “L” ou com lâminas “YL” 

PTO 540 rpm 

O trator deve estar equipado com 2 linhas hidráulicas de duplo efeito 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 
  

TA/LI Ø 3 - 4 cm 35 - 70 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador limpa bermas. Recomendado para triturar ervas e ramos (até Ø 3-

4cm). Ideal para limpeza de valetas, bermas, aterros e terrenos inclinados. Para 

tratores com potências entre 35 e 70Cv. 

 

  

 

 

Caixa de engrenagem exterior para maior descentramento 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. I com sistema de flutuação e dispositivo de 

segurança 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Descentramento hidráulico com válvula de segurança 

Sistema hidráulico com flutuação e válvula de segurança 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 139 mm, com limpeza automática 

Contra lâminas 

Cardan reforçado 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “L” ou com lâminas “YL” 

PTO 540 rpm 

O trator deve estar equipado com 2 linhas hidráulicas de duplo efeito 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 

 
 

 

TA/L Ø 3 - 4 cm 35 - 70 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador limpa bermas. Recomendado para triturar ervas, restos das podas e 

ramos (até Ø 4-5cm). Ideal para limpeza de valetas, bermas, aterros e terrenos 

inclinados. Para tratores com potências entre 50 e 90Cv. 

 

  

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. II com sistema de flutuação e dispositivo de 

segurança (Cat. I sob consulta) 

Canto direito arredondado 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Tensor automático das correias 

Descentramento hidráulico com válvula de segurança 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Sistema hidráulico com flutuação e válvula de segurança 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 139 mm, com limpeza automática 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “P” ou com lâminas “YP” 

Contra lâminas 

Cardan reforçado 

PTO 540 rpm 

O trator deve estar equipado com 2 linhas hidráulicas de duplo efeito 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 

 

 

  

TA/MI Ø 4 - 5 cm 50 - 90 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador limpa bermas. Recomendado para triturar ervas, restos das podas e 

ramos (até Ø 4-5cm). Ideal para limpeza de valetas, bermas, aterros e terrenos 

inclinados. Para tratores com potências entre 50 e 90Cv. 

 

  

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. II com sistema de flutuação e dispositivo de 

segurança (Cat. I sob consulta) 

Caixa de engrenagem exterior para maior descentramento 

Canto direito arredondado 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Tensor automático das correias 

Descentramento hidráulico com válvula de segurança 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Sistema hidráulico com flutuação e válvula de segurança 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 139 mm, com limpeza automática 

Martelos em aço forjado endurecido tipo  “P” ou com lâminas “YP” 

Contra lâminas 

Cardan reforçado 

PTO 540 rpm 

O trator deve estar equipado com 2 linhas hidráulicas de duplo efeito 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

 

  

TA/M Ø 4 - 5 cm 50 - 90 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador limpa bermas. Recomendado para triturar ervas, restos das podas e 

ramos (até Ø 7-8cm). Ideal para limpeza de valetas, bermas, aterros e terrenos 

inclinados. Para tratores com potências entre 60 e 110Cv. 

 

 

  

 

 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. II com sistema de flutuação e dispositivo de 

segurança 

Canto direito arredondado 

Descarga traseira ajustável 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Descentramento hidráulico com válvula de segurança 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Sistema hidráulico com flutuação e válvula de segurança 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 159 mm, com limpeza automática  

Tensor automático das correias 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “A” ou com lâminas “YA” 

Contra lâminas 

Cardan reforçado 

PTO 540 rpm 

O trator deve estar equipado com 2 linhas hidráulicas de duplo efeito 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 

 

  

TA Ø 7 - 8 cm 60 - 110 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador limpa bermas. Recomendado para triturar ervas, restos das podas e 

ramos (até Ø 7-8cm). Ideal para limpeza de valetas, bermas, aterros e terrenos 

inclinados. Para tratores com potências entre 60 e 110Cv. 

 

  

  

 
 

 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. II com sistema de flutuação e dispositivo de 

segurança 

Caixa de engrenagem exterior para maior descentramento 

Canto direito arredondado 

Descarga traseira ajustável 

Caixa de engrenagem com roda livre 

Descentramento hidráulico com válvula de segurança 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Sistema hidráulico com flutuação e válvula de segurança 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 159 mm, com limpeza automática 

Tensor automático das correias 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “A” ou com lâminas “YA” 

Contra lâminas 

Cardan reforçado 

PTO 540 rpm 

O trator deve estar equipado com 2 linhas hidráulicas de duplo efeito 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 
 

 

  

TA/S Ø 7 - 8 cm 60 - 110 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador limpa bermas reforçado. Recomendado para triturar ervas, ramos e 

mato (até Ø 10cm). Ideal para trabalhos exigentes em valetas, bermas, aterros e 

terrenos inclinados. Para tratores com potências entre 80 e 200Cv. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. II com sistema de flutuação e dispositivo de 

segurança 

Canto direito arredondado 

Descarga traseira ajustável 

Caixa de engrenagem com roda livre (veio de entrada 1" 3/4) 

Descentramento hidráulico com válvula de segurança 

Sistema hidráulico com flutuação e válvula de segurança 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 159 mm, com limpeza automática 

Contra lâminas 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Cardan reforçado 

Tensor automático das correias 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “A” ou com lâminas “YA” 

PTO 540 rpm 

O trator deve estar equipado com 2 linhas hidráulicas de duplo efeito 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

  

TA/P Ø 10 cm 80 - 200 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador limpa bermas reforçado. Recomendado para triturar ervas, ramos e 

mato (até Ø 10cm). Ideal para trabalhos exigentes em valetas, bermas, aterros e 

terrenos inclinados. Para tratores com potências entre 90 e 200Cv. 

 

 

 
 
 
 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. II com sistema de flutuação e dispositivo de 

segurança 

Caixa de engrenagem exterior para maior descentramento 

Canto direito arredondado 

Tensor automático das correias 

Caixa de engrenagem com roda livre (veio de entrada 1" 3/4) 

Descentramento hidráulico com válvula de segurança 

Sistema hidráulico com flutuação e válvula de segurança 

Rolo nivelador traseiro regulável em altura Ø 159 mm, com limpeza automática 

Contra lâminas 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Descarga traseira ajustável 

Cardan reforçado 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “A” ou com lâminas “YA” 

PTO 540 rpm 

O trator deve estar equipado com 2 linhas hidráulicas de duplo efeito 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

  

TA/PS Ø 10 cm 90 - 200 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

  

DESTROÇADORES FLORESTAIS - GAMA AGRÍCOLA (TDF)

Para Tratores de 80 - 350 Cv.       (Ø de 15 - 50cm)



 

  

Modelo:

KX 60 - 110 Cv.

ECF/MD 80 - 160 Cv.

EFX/MD 80 - 160 Cv.

ECF 110 - 200 Cv.

EFX 110 - 200 Cv.

ECF/DT 110 - 250 Cv.

EFX/DT 120 - 250 Cv.

FOREST PRO 180 - 350 Cv.

Destroçador Florestal (Ø de 12 - 50cm)

 Para tratores de 60 - 350 Cv.             



 

 

 

Destroçador florestal equipado com martelos oscilantes. Recomendado para 

triturar ramos, mato e troncos (até Ø 15cm). Para tratores com potências entre 

60 e 110 Cv. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Acoplamento aos 3 pontos fixo, Cat. I-II 

Tampa de abertura hidráulica 

Caixa de engrenagem com dupla roda livre e veio de entrada 1" 3/8 Z6 

Tensor automático das correias 

Patins ajustáveis em altura em Hardox 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Rotor Ø 360 mm 

Contra-lâminas 

Martelos fixos com pontas de carboneto de tungsténio ou lâminas fixas 

PTO 540 rpm (1000 rpm mediante pedido) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 

  

KX Ø 15 cm 60 - 110 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador florestal equipado com martelos oscilantes. Recomendado para 

triturar ramos, mato e troncos (até Ø 15-18cm). Para tratores com potências entre 

80 e 160 Cv. 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos fixo, Cat. I-II 

Tampa de abertura hidráulica 

Caixa de engrenagem com dupla roda livre e veio de entrada 1" 3/4 Z6 

Tensor automático das correias 

Patins ajustáveis em altura em Hardox 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Rotor Ø 440 mm 

Contra-lâminas 

Martelos em aço forjado endurecido 

PTO 1000 rpm (540 rpm mediante pedido) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 
 

  

ECF/MD Ø 15 - 18 cm 80 - 160 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 
 

Destroçador florestal equipado com martelos fixos. Recomendado para triturar 

ramos, mato e troncos (até Ø 20cm). Para tratores com potências entre 80 e 160 

Cv. 

 

 

 

  

 

Acoplamento aos 3 pontos fixo, Cat. I-II 

Tampa de abertura hidráulica 

Caixa de engrenagem com dupla roda livre e veio de entrada 1" 3/4 Z6 

Tensor automático das correias 

Patins em Hardox ajustáveis em altura 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Rotor Ø 440 mm 

Contra lâminas 

Martelos fixos com pontas de carboneto de tungsténio 

PTO 1000 rpm (540 rpm mediante pedido) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE  
 

  

EFX/MD Ø 20 cm 80 - 160 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador florestal equipado com martelos oscilantes. Recomendado para 

triturar ramos, mato e troncos (até Ø 25cm). Para tratores com potências entre 

110 e 200 Cv. 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos fixo, Cat. II 

Patins ajustáveis em altura 

Caixa de engrenagem com veio de entrada 1" 3/4 Z6 

Tampa de abertura hidráulica 

Contra lâminas 

Transmissão por correias 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Rotor Ø 520 mm 

Tensor automático das correias 

Martelos em aço forjado endurecido 

PTO 1000 rpm 

Para o uso frontal, especifique no pedido  

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE  
 

  

ECF Ø 15 - 18 cm 80 - 160 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador florestal equipado com martelos fixos. Recomendado para triturar 

ramos, mato e troncos (até Ø 30cm). Para tratores com potências entre 110 e 200 

Cv. 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos fixo, Cat. II 

Patins ajustáveis em altura 

Caixa de engrenagem com veio de entrada 1" 3/4 Z6 

Tampa de abertura hidráulica 

Contra lâminas 

Transmissão por correias 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Rotor Ø 520 mm 

Tensor automático das correias 

Martelos fixos com pontas de carboneto de tungsténio 

PTO 1000 rpm 

Para uso frontal, especifique no pedido  

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE  
 

 

 
  

EFX Ø 30 cm 110 - 200 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador florestal com transmissão dupla, equipado com martelos oscilantes. 

Recomendado para triturar ramos, mato e troncos (até Ø 30cm). Para tratores 

com potências entre 110 e 250 Cv. 

 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos fixo, Cat. II-III 

Patins ajustáveis em altura 

Caixa de engrenagem com veio de entrada 1" 3/4 Z6 

Tampa de abertura hidráulica 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Contra lâminas substituíveis 

Transmissão por correias duplas 

Tensor automático das correias 

Rotor Ø 520 mm 

Martelos em aço forjado endurecido 

PTO 1000 rpm 

Para uso frontal, especifique no pedido 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE  
 
 

  

ECF/DT Ø 30 cm 110 - 250 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador florestal com transmissão dupla, equipado com martelos fixos. 

Recomendado para triturar ramos, mato e troncos (até Ø 40cm). Para tratores 

com potências entre 120 e 250 Cv. 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos fixo, Cat. II-III 

Patins ajustáveis em altura 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Contra lâminas 

Transmissão por correias duplas 

Tensor automático das correias 

Caixa de engrenagem com veio de entrada 1" 3/4 Z6 

Tampa de abertura hidráulica 

Martelos fixos com pontas de carboneto de tungsténio 

Rotor Ø 520 mm 

PTO 1000 rpm 

Para uso frontal, especifique no pedido 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE  
 

  

EFX/DT Ø 40 cm 120 - 250 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Destroçador florestal com transmissão dupla, equipado com martelos fixos. 

Recomendado para triturar ramos, mato e troncos (até Ø 50cm). Para tratores 

com potências entre 180 e 350 Cv. 

 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos fixo, Cat. II-III 

Patins em Hardox ajustáveis em altura 

Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

Caixa de engrenagem com dupla roda livre e veio de entrada 1" 3/4 Z20 

Sistema de alinhamento automático de transmissão e acoplamento aos 3 pontos 

Transmissão lateral dupla com embraiagem 

Transmissão por correias duplas 

Tensor automático das correias duplo 

Contra lâminas substituíveis 

Tampa de abertura hidráulica 

Rotor Ø 600 mm 

Martelos fixos 

PTO 1000 rpm 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE  
 

 

 
 

 

  

FOREST PRO Ø 50 cm 180 - 350 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

  

DESTROÇADORES INTERCEPAS - GAMA AGRÍCOLA (TDF)

Para Tratores de 30 - 100 Cv.



 

  

Modelo:

ECOSPRINT EASY 30 - 80 Cv.

ECOSPRINT 40 - 100 Cv.

ECOSPRINT/D 50 - 100 Cv.

RM AD TL 40 - 100 Cv.

RM 03 TL 40 - 100 Cv.

SPEEDY TL 50 - 100 Cv.

ECOROW

ECOROW/D

ECOLOGY AD

ECOLOGY

ECOSPRINT/M

RM AD

RM

RM 03

SPEEDY

Destroçador Intercepas

 Para tratores de 30 - 100 Cv.        



 

 

 

Intercepas hidráulico e ecológico, com uma ou duas cabeças de corte. Modelo 

especial para limpeza e manutenção de vinhas e pomares, evitando o uso de 

herbicidas. Para tratores com potências entre 30 e 80 Cv. 

 

 

 

 

 

 

Estrutura independente com acoplamento aos 3 pontos Cat I-II 

Rodas de apoio reguláveis em altura (3 x) 

Ajuste manual de altura e inclinação 

Descentramento manual 

Largura de corte com 75 cm 

Retorno mecânico por mola 

Regulador de caudal 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 

           

 

 

  

ECOsprint/easy 30 - 80 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Intercepas hidráulico e ecológico equipado com quadro independente e sistema 

hidráulico, de uma cabeça de corte. Modelo especial para limpeza e manutenção 

de vinhas e pomares, evitando o uso de herbicidas. Para tratores com potências 

entre 40 e 100 Cv. 

 

 

 

 

 

Estrutura independente com acoplamento aos 3 pontos Cat I-II 

Rodas de apoio reguláveis em altura (3 x) 

Cilindro hidráulico para ajuste de descentramento 

Cilindro hidráulico para ajuste em altura 

Cilindro hidráulico para ajuste de inclinação 

Retorno mecânico por mola 

Largura de corte com 75 cm 

Sistema hidráulico independente 

Bomba Dupla 

Tanque de óleo 

Distribuidor ON/OFF do motor, com cabo de aço 

PTO 540 rpm 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

  

ECOsprint 40 - 100 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Intercepas ecológico, ajustável hidraulicamente, equipado com quadro 

independente e sistema hidráulico, com duas cabeças de corte. Modelo especial 

para limpeza e manutenção de vinhas e pomares, evitando o uso de herbicidas. 

Para tratores com potências entre 50 e 100 Cv. 

 

 

 

 

 

 

Rodas de apoio reguláveis em altura (3 x) 

Radiador de óleo 

Comandos eletro-hidráulicos com joystick 

Cilindro hidráulico para ajuste de descentramento 

Cilindro hidráulico para ajuste em altura 

Cilindro hidráulico para ajuste de inclinação 

Retorno mecânico por mola 

Cabeça de corte dupla com 75 cm de comprimento 

Sistema hidráulico independente 

Bomba Tripla 

Tanque de óleo 

Interruptor ON/OFF 

PTO 540 rpm 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 

 
 

  

ECOsprint/D 50 - 100 Cv

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Intercepas ecológico, ajustável hidraulicamente, projetado para aplicação de 

discos estrela ou discos de dedo. Modelo especial para limpeza, aterrar ou 

desaterrar as cepas e manutenção de vinhas e pomares, evitando o uso de 

herbicidas. 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos reversível, Cat. I-II 

Cilindro hidráulico para ajuste de largura 

Guias deslizantes em perfil extrudado 

Cilindro hidráulico independente para ajuste de largura 

Rodas metálicas de suporte 

Kit de discos estrela em Hardox (x 2,3,4,5) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 
  

ECOROW

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Intercepas ecológico, ajustável hidraulicamente, projetado para aplicação de 

discos estrela ou discos de dedo. Modelo especial para limpeza, aterrar ou 

desaterrar as cepas e manutenção de vinhas e pomares, evitando o uso de 

herbicidas. 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento de 3 pontos reversível, Cat. I-II 

Cilindro hidráulico para ajuste de largura 

Guias deslizantes em perfil extrudado 

Rodas metálicas de suporte 

Kit de discos estrela em Hardox (x 2,3,4,5) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

   

ECOROW/D

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Disco destroçador para ligação ao sistema hidráulico do trator. Modelo especial 

com sistema de retorno mecânico para limpeza e manutenção de vinhas e 

pomares em geral, evitando o uso de herbicidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento de 3 pontos com estrutura independente, Cat. I-II 

Disco de Ø 650 mm 

Descentramento manual 

Ajuste manual de inclinação 

Ajuste manual de altura 

Retorno mecânico por mola 

Motor hidráulico com mangueiras  

Regulador de caudal 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 

 

 

  

R.M. AD - TL

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Disco destroçador com sistema hidráulico independente. Modelo especial com 

sistema de retorno mecânico para limpeza e manutenção de vinhas e pomares 

em geral, evitando o uso de herbicidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento de 3 pontos com estrutura independente, Cat. I-II 

Rodas de apoio reguláveis em altura 

Descentramento hidráulico 

Ajuste manual da inclinação do disco 

Ajuste manual da altura do disco 

Ajuste mecânico da articulação 

Retorno mecânico por mola 

Cilindro com mangueiras hidr. para controlo do retorno 

Disco de Ø 650 mm 

Implemento hidráulico independente 

Tanque de óleo 

Distribuidor ON/OFF do motor, com cabo de aço 

PTO 540 rpm 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

  

R.M. 03 - TL

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Intercepas, ajustável hidraulicamente, equipado com quadro independente e 

sistema hidráulico, com uma cabeça de corte. Modelo especial para limpeza e 

manutenção de vinhas e pomares, evitando o uso de herbicidas. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Acoplamento de 3 pontos com estrutura independente, Cat. I-II 

Rodas de apoio reguláveis em altura 

Descentramento hidráulico 

Cilindro hidráulico para ajuste de inclinação 

Ajuste manual de altura do destroçador com mangueiras  

Dispositivo de recuo automático 

Distribuidor e comando remoto para acionamento manual do dispositivo de 

retorno 

Largura de corte 600 mm 

Implemento hidráulico independente 

Bomba dupla 

Tanque de óleo 

Distribuidor ON/OFF do motor, com cabo de aço 

Válvula de segurança no implemento do dispositivo de retorno 

PTO 540 rpm 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 

  

SPEEDY - TL

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Modelo especial com sistema de retorno mecânico para limpeza e manutenção 

de vinhas e pomares, evitando o uso de herbicidas. Para montagem nos 

destroçadores AF, AF/L, TFB/Y e TFB/C. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cobertura completa do rotor 

Ajuste manual de altura 

Ajuste manual de inclinação 

Válvula para ajuste de velocidade 

Motor hidráulico com mangueiras  

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

 

 

 

 

 

  

ECOLOGY - AD

Sugestão de 

Apresentação 



 

  

 

Modelo especial com sistema de retorno mecânico para limpeza e manutenção 

de vinhas e pomares, evitando o uso de herbicidas. Para montagem nos 

destroçadores AF, AF/L, TFB/Y e TFB/C. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cobertura completa do rotor 

Ajuste manual de altura 

Ajuste manual de inclinação 

Implemento hidráulico independente 

Tanque de óleo 

Válvula para ajuste de velocidade 

Distribuidor ON/OFF do motor, com cabo de aço 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 

 

 

 

 

 

  

ECOLOGY

Sugestão de 

Apresentação 



 

  

 

Modelo especial com sistema de “swing” hidráulico para limpeza e manutenção 

de vinhas e pomares, evitando o uso de herbicidas. Para montagem nos 

destroçadores AF/L, TFB/Y e TFB/C. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suporte de montagem para destroçador 

Cilindro hidráulico para ajuste em altura 

Cilindro hidráulico para ajuste de inclinação 

Retorno mecânico com mola 

Largura de corte com 75 cm 

Sistema hidráulico independente 

Bomba Dupla 

Tanque de óleo 

Distribuidor ON/OFF do motor, com cabo de aço 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

 

 

 

 

 

  

ECOsprint/M

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Disco destroçador para ligação ao sistema hidráulico do tractor. Para limpeza e 

manutenção de vinhas e pomares, evitando o uso de herbicidas. Para montagem 

nos destroçadores AF, AF/L, TFB/Y e TFB/C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuste manual de inclinação 

Ajuste manual de altura 

Retorno mecânico por mola helicoidal ajustável 

Disco de Ø 650 mm 

Motor hidráulico com mangueiras e engates rápidos 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 

 

 

 

  

R.M. - AD

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Disco destroçador Intercepas, implemento hidráulico com dispositivo de giro 

mecânico para montagem nos destroçadores AF, AF/L, TFB/Y e TFB/C.  Para 

limpeza e manutenção de vinhas e pomares, evitando o uso de herbicidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuste manual de inclinação 

Ajuste manual de altura 

Retorno mecânico por mola helicoidal ajustável 

Disco de Ø 650 mm 

Implemento hidráulico independente 

Tanque de óleo de 50 litros 

Distribuidor ON/OFF do motor, com cabo de aço 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 

 

 

  

R.M. 

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Disco destroçador Intercepas, implemento hidráulico com dispositivo de giro 

mecânico para montagem nos destroçadores AF, AF/L, TFB/Y e TFB/C.  Para 

limpeza e manutenção de vinhas e pomares, evitando o uso de herbicidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuste manual de inclinação 

Ajuste manual de altura 

Ajuste mecânico da articulação 

Retorno mecânico por mola helicoidal ajustável 

Disco de Ø 650 mm 

Cilindro com mangueiras hidr. para controlo do dispositivo de balanço 

Implemento hidráulico independente 

Tanque de óleo de 50 litros 

Distribuidor ON/OFF do motor, com cabo de aço 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 

 

 

  

R.M. 03

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

Intercepas equipado com implemento hidráulico com dispositivo de giro 

hidráulico para montagem nos destroçadores TFB/Y e TFB/C.  Para limpeza e 

manutenção de vinhas e pomares, evitando o uso de herbicidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destroçador com ajuste de inclinação hidráulico com distribuidor e cabos de aço 

Ajuste manual de altura do destroçador 

Ajuste manual da articulação do braço 

Dispositivo de recuo automático 

Distribuidor e comando remoto para desvio manual do dispositivo de balanço 

Largura de corte 600 mm 

Martelos em aço forjado endurecido tipo “G1” 

Implemento hidráulico independente 

Bomba dupla 

Tanque de óleo de 80 litros 

Distribuidor ON/OFF do motor, com cabo de aço 

Válvula de segurança no implemento do dispositivo de balanço 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 

 

 

 

  

SPEEDY

Sugestão de 

Apresentação 



 

 

 

  

DESTROÇADORES LIMPA BERMAS DE BRAÇO - GAMA AGRÍCOLA (TDF)

Para Tratores de 20 - 150 Cv.



 

  

Modelo:

FB/X 20 - 30 Cv.

FB/G 250-300-380 20 - 50 Cv.

FB/PG 320-440-480 SX 40 - 90 Cv.

FB/P 400-400S-480-560 50 - 80 Cv.

FB/P 430-500-580-600 70 - 140 Cv.

FB/T 660-730 100 - 150 Cv.

FB/PG 510-610 100 - 150 Cv.

FB/P SA 500-600 90 - 150 Cv.

FB/P 500-600 A.H.G. 90 - 150 Cv.

FB/ARC 380-430-600 STX 60 - 90 Cv.

FB/P 530 TPS 60 - 100 Cv.

Destroçador Limpa Bermas de Braço

 Para tratores de 20 - 150 Cv.       



 

 

 

Modelo corta sebes compacto. Adequado para tratores de 20 a 30 Cv. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. I 

Bomba de acoplamento direto-PTO do trator (sem eixo de transmissão) 

Barras estabilizadoras de fixação 

15 Cv disponíveis no rotor 

Comandos por cabos com 4 alavancas 

Barra de corte de 150 cm com placa articulada 

Possibilidade de montagem frontal ou reversível (especificar no pedido) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
 

 

  

FB/X 20 - 30 Cv
Su

ge
st

ão
 d

e 

A
p

re
se

n
ta

çã
o

 



 

 
 

Modelo compacto para cortar relva e arbustos. Adequado para tratores de 20 a 

50 Cv.  

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. I 

Radiador de óleo (apenas na versão “S”) 

Barras estabilizadoras de fixação 

Rotação reversível do rotor 

Rolo nivelador regulável em altura na cabeça de corte 

Lâminas articuladas tipo “Y” (máx. Ø 2 cm) 

Possibilidade de montagem frontal, reversa ou esquerda (especificar no pedido) 

Comandos por cabos com 4 alavancas 

Dispositivo de desbloqueio mecânico (Mod. 250) 

Desbloqueio hidráulico com válvula ajustável (Mod. 300-380) 

Destroçador 60 cm (Mod. 250) 

Destroçador 80 cm (Mod. 300-380) 

Sistema flutuante no primeiro braço e no rotor 

Tampa frontal removível 

Proteção de borracha frontal e traseira da cabeça de corte 

Dimensões mínimas em posição de transporte: 130 cm. (Mod. 250) e 160 cm. 

(Mod. 300-380) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

FB/G 250-250S-300-300S-380-380S 20 - 50 Cv
Su

ge
st

ão
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e 

A
p
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n
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o

 



 

 

 

Modelo compacto para cortar relva e arbustos, com braços centrais giratórios e 

geometria paralela. Adequado para tratores de 40-90 Cv.  

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. II. (Cat. I no Mod. 320) 

Radiador de óleo 

Estrutura central de braços giratórios de 90° 

Geometria paralela da armação dos braços 

Barras estabilizadoras de fixação 

Destroçador 80 cm, tipo “Light” (Mod. 320) 

Destroçador 100 cm, tipo “Medium” (Mod. 440-480) 

Rotação reversível do rotor 

Rolo nivelador regulável em altura na cabeça de corte 

Lâminas articuladas tipo “Y” (máx. Ø 2 cm) 

Comandos por cabos com 5 alavancas 

Desbloqueio hidráulico com válvula ajustável 

Sistema flutuante no primeiro braço e no rotor 

Tampa frontal removível 

Proteção de borracha frontal e traseira da cabeça de corte 

Dimensões mínimas em posição de transporte: 195 cm 

Para-choques traseiro com kit de sinalização rodoviária com luzes LED (Mod. 

440-480) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

FB/PG 320-440-480 SX 40 - 90 Cv
Su

ge
st
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e 

A
p
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o

 



 

 

 

Modelo compacto para cortar relva, arbustos e podas até Ø 3 cm. Adequado para 

tratores de 50-80 Cv.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. II 

Para-choques traseiro com kit de sinalização rodoviária com luzes LED 

Radiador de óleo 

Barras estabilizadoras de fixação 

Rotação reversível do rotor 

Rolo nivelador regulável em altura na cabeça de corte 

Lâminas articuladas tipo “Y” 

Comandos por cabo com 4 alavancas 

Desbloqueio hidráulico com válvula ajustável 

Destroçador de 100 cm, tipo “Medium” 

Proteção de borracha frontal e traseira da cabeça de corte 

Tampa frontal removível 

Sistema flutuante no primeiro braço e no rotor 

Filtro duplo – sucção e exaustão 

Dimensões mínimas em posição de transporte: 200 cm 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

FB/P 400-400S-480-560 Ø 3 cm 50 - 80 Cv
Su

ge
st

ão
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e 

A
p
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n
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o

 



 

 

 

Modelo semi-profissional com estrutura de braços centrais giratórios indicado 

para corte de relva, arbustos e podas até Ø 5 cm. Adequado para tratores de 70-

140 Cv.  

 

 

 

 

 
 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. II 

Radiador de óleo com termostato 

Para-choques traseiro com kit de sinalização rodoviária com luzes LED 

Estrutura central de braços giratórios de 100° 

Barras estabilizadoras de fixação 

Rotação reversível do rotor 

Rolo nivelador regulável em altura na cabeça de corte 

Lâminas articuladas tipo “Y” 

Comandos por cabo com 5 alavancas 

Desbloqueio hidráulico com acumulador de nitrogénio e retorno automático 

Destroçador 100 cm. (Mod. 430) tipo “Medium” (máx. Ø 3-4 cm) 

Destroçador 100 cm. (Mod. 500-580), tipo “Pro” (máx. Ø 5 cm) 

Destroçador 120 cm. (Mod. 600), tipo “Pro” (máx. Ø 5 cm) 

Proteção de borracha frontal e traseira da cabeça de corte 

Tampa frontal removível 

Sistema flutuante no primeiro braço e no rotor 

Filtro duplo – sucção e exaustão 

Dimensões mínimas em posição de transporte: 145 cm. (Mod. 430), 190 

cm.(Mod. 600) e 165 cm. (Mod. 500) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

FB/P 430-500-580-600 Ø 5 cm 70 - 140 Cv
Su

ge
st
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e 
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o

 



 

 

 

Modelo profissional com estrutura de braços centrais giratórios e dispositivo 

telescópico no segundo braço. Ideal para cortar relva, arbustos e podas até Ø 5 

cm. Adequado para tratores de 100-150 Cv. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. II. 

Para-choques traseiro com kit de sinalização rodoviária com luzes LED 

Radiador de óleo com termostato 

Estrutura central de braços giratórios de 100° 

Barras estabilizadoras de fixação 

Rotação reversível do rotor 

Rolo nivelador regulável em altura na cabeça de corte 

Lâminas articuladas tipo “Y” 

Comandos por cabo com 6 alavancas 

Extensão telescópica 90 cm (Mod 660), 120 cm (Mod 730) 

Desbloqueio hidráulico com acumulador de nitrogénio e retorno automático 

Destroçador 120 cm tipo “Pro” (máx. Ø 5 cm) 

Proteção de borracha frontal e traseira da cabeça de corte 

Tampa frontal removível 

Sistema flutuante no primeiro braço e no rotor 

Filtro duplo – sucção e exaustão 

Dimensões mínimas em posição de transporte: 190 cm 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

FB/T 660-730 Ø 5 cm 100 - 150 Cv
Su

ge
st
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p
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o

 



 

FB/PG 510 FB/PG 610 

 

 

Modelo profissional com estrutura de braços centrais giratórios e dispositivo 

telescópico no segundo braço. Ideal para cortar relva, arbustos, mato e podas até 

Ø 5 cm. Adequado para tractores de 100-150 Cv.  

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. II 

Para-choques traseiro com kit de sinalização rodoviária com luzes LED 

Radiador de óleo com termostato 

Extensão telescópica 90 cm (Mod 610) 

Estrutura central de braços giratórios de 100° 

Geometria paralela da armação dos braços 

Barras estabilizadoras de fixação 

Retentores mecânicos de segurança para transporte rodoviário 

Rotação reversível do rotor 

Rolo nivelador regulável em altura na cabeça de corte 

Lâminas articuladas tipo “Y” 

Proteção de borracha frontal e traseira da cabeça de corte 

Comandos por cabo com 5 alavancas (510) - 6 alavancas (610) 

Desbloqueio hidráulico com acumulador de nitrogénio e retorno automático 

Destroçador 120 cm., tipo “Pro” (máx. Ø 5 cm) 

Transmissão por correias na cabeça de corte 

Tampa frontal removível 

Sistema flutuante no primeiro braço e no rotor 

Filtro duplo – sucção e exaustão 

Dimensões mínimas em posição de transporte: 190 cm 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

FB/PG 510-610 Ø 5 cm 100 - 150 Cv
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Modelo profissional com cabeça de corte semi avançada. Ideal para cortar relva, 

arbustos, mato e podas até Ø 5 cm. Adequado para tratores de 90-150 Cv.  

 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. II 

Radiador de óleo com termostato 

Para-choques traseiro com kit de sinalização rodoviária com luzes LED 

Estrutura central de braços giratórios de 100° 

Segundo braço semi-avançado 

Barras estabilizadoras de fixação 

Rotação reversível do rotor 

Rolo nivelador regulável em altura na cabeça de corte 

Lâminas articuladas tipo “Y” 

Comandos por cabo com 5 alavancas 

Desbloqueio hidráulico com acumulador de nitrogénio e retorno automático 

Destroçador 100 cm (Mod. 500), tipo “Pro” (máx. Ø 5 cm) 

Destroçador 120 cm (Mod. 600), tipo “Pro” (máx. Ø 5 cm) 

Proteção de borracha frontal e traseira da cabeça de corte 

Tampa frontal removível 

Sistema flutuante no primeiro braço e no rotor 

Filtro duplo – sucção e exaustão 

Dimensões mínimas em posição de transporte: 235 cm. (Mod. 500), 250 cm.(Mod. 

600) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

  

FB/P 500-600 SA Ø 5 cm 90 - 150 Cv
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Modelo profissional equipado com sistema hidráulico para extensão da cabeça de 

corte. Ideal para cortar relva, arbustos, mato e podas até Ø 5 cm. Adequado para 

tratores de 90 a 150 Cv. 

 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. II 

Para-choques traseiro com kit de sinalização rodoviária com luzes LED 

Radiador de óleo com termostato 

Estrutura central de braços giratórios de 100° 

Segundo braço com extensão hidráulica frontal 

Barras estabilizadoras de fixação 

Rotação reversível do rotor 

Rolo nivelador regulável em altura na cabeça de corte 

Lâminas articuladas tipo “Y” 

Proteção de borracha frontal e traseira da cabeça de corte 

Comandos por cabo com 6 alavancas 

Desbloqueio hidráulico com acumulador de nitrogénio e retorno automático 

Destroçador 100 cm (Mod. 500), tipo “Pro” (máx. Ø 5 cm) 

Destroçador 120 cm (Mod. 600), tipo “Pro” (máx. Ø 5 cm) 

Proteção de borracha frontal e traseira da cabeça de corte 

Tampa frontal removível 

Sistema flutuante no primeiro braço e no rotor 

Filtro duplo – sucção e exaustão 

Dimensões mínimas em posição de transporte: 165 cm (Mod. 500) e 190 cm (Mod. 

600) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 
  

FB/P 500-600 A.H.G. Ø 5 cm 90 - 150 Cv
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Corta sebes profissional de 3 braços, com dispositivo telescópico no segundo 

braço e com dispositivo giratório central para transpôr sebes, vinhas e sistemas 

de rega. A série ARC é adequada para cortar relva, arbustos e ramos (até Ø 3 cm). 

Adequado para tratores de 60 a 90 Cv. 

 

 

 

 

 

 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. I-II (380), Cat. II (430-600)  

Radiador de óleo 

Estrutura central de braços giratórios de 95° 

Barras estabilizadoras de fixação 

Rotação reversível do rotor 

Rolo nivelador regulável em altura na cabeça de corte 

Lâminas articuladas tipo “Y” 

Comandos por cabo com 7 alavancas 

Extensão telescópica 60 cm (Mod. 380), 70 cm (Mod. 430) e 120 cm. (Mod. 600) 

Desbloqueio hidráulico c/ acumulador de nitrogénio e retorno automático (Mod. 600) 

Desbloqueio hidráulico com válvula ajustável no terceiro braço (Mod. 380-430) 

Destroçador 80 cm. (Mod. 380), 100 cm (Mod. 430/600) tipo “Light” (máx. Ø 3 cm) 

Proteção de borracha frontal e traseira da cabeça de corte 

Tampa frontal removível 

Sistema flutuante no primeiro braço e no rotor 

Filtro duplo – sucção e exaustão 

Dimensões mínimas em posição de transporte: 110 cm.(Mod. 380);145 cm. (Mod. 

430); 150 (Mod. 600) 

Para-choques traseiro com kit de sinalização rodoviária com luzes LED (Mod. 430-600) 

Motor no exterior da cabeça de corte do destroçador 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

  

FB/ARC 380-430-600 STX Ø 3 cm 60 - 90 Cv
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Modelo compacto para cortar relva, arbustos e podas até Ø 3 cm. Adequado para 

tratores de 60-100 Cv. 

  

 

 

 
 
 
 

 
 

Acoplamento aos 3 pontos Cat. II 

Radiador de óleo 

Sistema de retenção de segurança para transporte em estrada 

Barras estabilizadoras de fixação 

Rotação reversível do rotor 

Rolo traseiro regulável em altura 

Rolo nivelador regulável em altura na cabeça de corte 

Lâminas articuladas tipo “Y” 

Comandos por cabo com 6 alavancas 

Extensão telescópica dupla 70 cm 

Desbloqueio mecânico com mola ajustável 

Destroçador 80 cm. tipo “Light” 

Proteção de borracha frontal e traseira da cabeça de corte 

Tampa frontal removível 

Sistema flutuante no primeiro braço e no rotor 

Filtro duplo – sucção e exaustão 

Barra de proteção traseira (sem luzes) 

Altura mínima em posição de trabalho: 160 cm 

Largura mínima em posição de transporte: 200 cm 

Roda frontal de apoio (direita) 

Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

 

FB/P 530 TPS Ø 3 cm 60 - 100 Cv
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