
 
 

  
DESTROÇADORES FLORESTAIS - GAMA HIDRÁULICA  

Para escavadoras de 1,5 - 5,5 Ton.  

CATÁLOGO  

https://www.facebook.com/bermarthor/
https://www.instagram.com/bermarthor/
https://www.youtube.com/channel/UCBa-6EC-BXm4_wbV7ewr49Q/videos
http://bermarthor.com/
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INDICE 

    

Destroçador Florestal Hidráulico para escavadoras de 1,5 - 5,5 Ton.                          

  

Modelo:   

GREEN/SB 1,5 - 2,5 Ton. 

NKR/SB 2,0 - 4,0 Ton. 

GKR/SB 2,5 - 4,0 Ton. 

GKR/FX 3,0 - 4,5 Ton. 

CKT/SB 4,5 - 5,5 Ton. 
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GREEN/SB para escavadoras de 1,5 – 2,5 T            Índice  
Destroçador hidráulico para escavadoras de 1,5 a 2,5 toneladas. Recomendado para triturar erva, 

ramos e mato (até Ø 1-2cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Características de série:          

• Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

• Transmissão direta ao rotor         Martelos “G” 

• Rolo nivelador Ø 102 mm, ajustável em altura 

• Patins em Hardox substituíveis 

• Martelos em aço forjado endurecido tipo “G”  

• Suporte autonivelante 

• Base para receber o engate p/ a escavadora 

• Blindagem do motor hidráulico 

• Motor hidráulico, em ferro fundido, de engrenagens com linha de dreno 

• Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 40 lt/min) 

• Mangueiras hidráulicas (2 m) com manga protetora 

• Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

 

Extras: 

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora  

Motor hidráulico sem linha de dreno (pressão máx. de 15 bar no retorno)  
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NKR/SB para escavadoras de 2,5 - 4 T                  Índice  
Destroçador hidráulico para escavadoras de 2,5 a 4 toneladas. Recomendado para triturar erva, 

ramos e mato (até Ø 3cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de série:  

• Chassi duplo (em STRENX / HARDOX)  

• Transmissão direta ao rotor            Facas “YN” 

• Rolo nivelador Ø 114 mm, ajustável em altura               

• Patins em Hardox substituíveis 

• Equipado com facas tipo “YN” 

• Suporte autonivelante 

• Base para receber o engate p/ a escavadora 

• Blindagem do motor hidráulico 

• Motor hidráulico, em ferro fundido, de engrenagens com linha de dreno 

• Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 60 lt/min) 

• Mangueiras hidráulicas (2 m) com manga protetora 

• Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

 

Extras: 

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora  

Motor hidráulico sem linha de dreno (pressão máx. de 15 bar no retorno)  
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GKR/SB para escavadoras de 2,5 - 4 T                   Índice  

Destroçador hidráulico para escavadoras de 2,5 a 4 toneladas. Recomendado para triturar erva, 

ramos e mato (até Ø 4cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de série:  

• Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

• Transmissão direta ao rotor          

• Rolo nivelador Ø 114 mm, ajustável em altura       

• Patins em Hardox substituíveis  

• Rotor helicoidal          Martelos “B” 

• Martelos em aço forjado endurecido tipo "B" 

• Suporte autonivelante 

• Base para receber o engate p/ a escavadora 

• Blindagem do motor hidráulico 

• Motor hidráulico, em ferro fundido, de engrenagens com linha de dreno 

• Bloco de válvulas hidráulicas limitadoras de pressão e caudal (máx. 60 lt/min) 

• Mangueiras hidráulicas (2 m) com manga protetora 

• Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

 

Extras:  

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora  

Motor hidráulico sem linha de dreno (pressão máx. de 15 bar no retorno)  
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GKR/FX para escavadoras de 3,0 – 4,5 T                   Índice  

Destroçador hidráulico florestal, com rotor de martelos fixos, para escavadoras de 3 a 4,5 

toneladas. Recomendado para triturar qualquer tipo de vegetação, árvores, ramos e mato (até 

Ø 7-8cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de série:  

• Chassi duplo (em STRENX / HARDOX) 

• Patins em Hardox substituíveis       

• Transmissão por correias         Martelos “XF2” 

• Rotor florestal Ø 330 mm          

• Martelos fixos com pontas de carboneto de tungsténio tipo “XF2” 

• Contra lâminas 

• Motor hidráulico, em ferro fundido, de engrenagens com linha de dreno 

• Blindagem do motor hidráulico 

• Base para receber o engate p/ a escavadora 

• Mangueiras hidráulicas (2 m) com manga protetora 

• Proteções de prevenção de acidentes de acordo com as diretivas CE 

 

Extras:  

Base de engate cavilhada por medida p/ receber engate rápido da escavadora  

Motor hidráulico sem linha de dreno (pressão máx. de 15 bar no retorno)  
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